
www.resplander.com LONA FRONTLIT 13 BRILLANTE

TEJIDO: 500DX500D / 9X9 hilos por pulg²

MEDIDAS:

USOS Y APLICACIONES:

RECOMENDACIONES DE 

USO:

INFORMACIÓN TÉCNICA:

PROPIEDAD VALOR TIPICO UNIDAD DE MEDICIÓN

  TELA BASE Poliéster N/A

  HILADO 500x500 D

  NÚMERO DE HILOS 9x9 Hilos / pulg²

  RESISTENCIA A LA 

  TEMPERATURA
(-) 30 a 70 °C

  TEMPERATURA DE 

  ALMACENAMIENTO
22 a 26 °C

KY INDUSTRIAS S.A. DE C.V.

CARACTERÍSTICAS: Lona blanca de PVC con acabado brillante fabricada para los anuncios de gran 

formato. Sus películas de PVC de gran estabilidad dimensional optimizan el termo-

sellado y el anclaje de tintas de impresión, garantizando la calidad de reproducción 

para imágenes de larga vida.
1.06 m x 50 m, 1.10 m x 50 m, 1.37 m x 50 m, 1.52 m x 50 m, 1.52 m x 100 m,    1.60 

m x 50 m, 2.05 m x 50 m, 2.05 m x 100 m, 2.20 m x 50 m, 2.50 m x 75 m,    2.50 m x 

100 m, 3.20 m x 50 m, 3.20 m x 75 m y 3.20 m x 100 m.

Espectaculares, carteleras, mantas, pendones, roll-ups, banners y en general gráficos 

pequeños con fines promocionales o decorativos para interiores y exteriores.

Para una durabilidad optima del producto se recomienda sujetar firmemente la lona 

por las cuatro orillas


